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Wenn es um knickgelenkte Teleradlader geht, gehören 
die Maschinen von Schäffer zu den erfolgreichsten ihrer 
Klasse. Präzise Leistung in jedem Gelände, mit Hubhö-
hen und Lasten, die Sie bei vergleichbaren Maschinen des 
Wettbewerbs vergeblich suchen werden. Die kompakte 
Bauweise macht den Einsatz gerade an schwer zugängli-
chen Einsatzorten zu einem reinen Vergnügen.

Natürlich auch, weil die Ergonomie stimmt. Die berühmte 
Zuverlässigkeit aller Schäffer Lader ist ebenfalls einge-
baut. Und nicht zuletzt: Sie sehen auch noch gut aus.

2345 T   33 kW (45 PS)  2345 T SLT   33 kW (45 PS)  3550 T SLT   37 kW (50 PS) 4670 T   48,6 kW (66 PS)  

5670 T   50 kW (68 PS) 6680 T   55 kW (75 PS) 8620 T   75 kW (102 PS)
  90 kW (122 PS)
  100 kW (136 PS)

9640 T   100 kW (136 PS) 9660 T   115 kW (157 PS)

SCHÄFFER
Von 15 kW (20 PS) bis 115 kW (157 PS). Seit über 60 Jah-
ren entwickeln wir Lader für individuelle Bedürfnisse. 
Die Zufriedenheit unserer Kunden hat uns zu dem ge-
macht, was wir heute sind: Einer der leistungsfähigs-
ten und erfolgreichsten Anbieter von Hof-, Rad- und 
Teleradladern überhaupt. Tag für Tag schaffen unsere 
Mitarbeiter neue, maßgeschneiderte Lösungen. 

Jeder Schäffer Lader ist die Synthese aus vielen Jah-
ren Erfahrung und innovativem Entwicklergeist. Un-
sere Produkte setzen Maßstäbe im Bereich der größt-
möglichen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Mit 
geringeren Kosten über die gesamte Nutzungsdauer. 
Mit noch mehr Leistung, Sicherheit und Fahrkomfort 
über lange Jahre hinweg.
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TELERADLADER
Kompakte Teleradlader bieten sich für alle Betriebe 
als universell einsetzbare Arbeitsmaschinen an. Der 
Teleradlader 2345 T liefert mit seinem 3 t Einsatzge-
wicht die perfekte Kombination aus Kraft, Hubhöhe, 
Reichweite und Wendigkeit. Die gegenüber einem nor-
malen kompakten Radlader weitaus größere Hubhöhe 
und Reichweite eröffnen ganz neue Einsatzmöglich-
keiten.

Die Hubhöhe der Lader beträgt 3,75 m. Damit können 
die allermeisten LKW problemlos beladen werden. Bei 
der Hubleistung werden keine Kompromisse gemacht. 
Die Kipplast fällt mit bis zu 1,65 t sehr beachtlich aus 
und ermöglicht schlagkräftige Ladespiele. Dank ihrer 
Knicklenkung sind die Lader extrem wendig. Handar-
beit kann gerade dort mechanisiert werden, wo grö-
ßere konventionelle Teleskoplader oder auch große 
Radlader einfach zu groß und zu unbeweglich sind.

 

HTF steht bei Schäffer für „High Traction Force“. Dabei handelt 
es sich um eine automatische Schubkraftregelung, die es dem 
Lader erlaubt, auch im Schnellgang immer die höchste Schub-
kraft zu liefern. Möglich wird dies durch einen neuen Axialkol-
ben-Schrägachsmotor, der die Geschwindigkeit automatisch in 
Abhängigkeit der Zugkraft regelt. Besonders vorteilhaft wird 
dies bei der Bergauffahrt, da der Fahrer jetzt nicht mehr in den 
ersten Gang herunterschalten muss.

-
führer von der neuen Funktion: Wenn vom Lader mehr Schub-
kraft verlangt wird, passt sich der Hydraulikmotor automatisch 
der geforderten Zugkraft an, ohne dass der Fahrer manuell 

eingreifen muss. So können die meisten Arbeiten im Schnell-
gang erledigt werden – das erhöht den Fahrkomfort und be-
schleunigt das Arbeiten. Mit Ausnahme des 2345 T SLT gehört 
HTF zur Serienausstattung aller Schäffer Teleradlader.

 Sehr hohe Schubkräfte
 Kein manuelles Herunterschalten bei Bergauffahrt  

notwendig 
 Auch im Schnellgang immer maximale Schubkraft  

verfügbar, z.B. bei der Fahrt in ein Haufwerk
 Erhöhter Fahrkomfort, schnelleres Arbeiten

SCHÄFFER 2345 T

Der 2345 T macht auch in der SLT-Version mit extra niedrieger Bau-
weise ab 1,95 m eine gute Figur. Die Maschine ist optional mit einer 
Kabine erhältlich – einzigartig in seiner Klasse.
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SPT steht für „Schäffer Power Transmission“, einem elek-
tronisch geregeltem Fahrantrieb. Der neue Kubota-Motor 
liefert das höchste Drehmoment seiner Klasse und ist in 
Verbindung mit einem elektronisch geregelten Fahrantrieb 
einzigartig. Dabei wird der Fahrantrieb der Drehmomentei-
genschaft des Dieselmotors angepasst. 

Für den Fahrer ergeben sich eine Vielzahl von Vorteilen: 
Die Betriebskosten werden gesenkt, da der Wirkungsgrad 
erhöht und der Kraftstoffverbrauch damit reduziert wird. 
Ebenso wird das Anfahren am Berg deutlich leichter, denn 
dank Anfahrhilfe kommt es kaum noch zum Zurückrollen. 
Weiterer Pluspunkt: Das optional erhältliche Potentiometer 
übernimmt die Aufgabe eines Tempomaten. Der Lader hält 
automatisch und unabhängig der Motordrehzahl eine kon-
stante Geschwindigkeit – ein besonderer Komfort bei der 
Arbeit mit Futterdosiergeräten, Strohverteilern, Mulcher 
oder Kehrbesen.
Zudem bietet die elektronische Steuerung mehrere neue 
Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel einen Überhit-
zungsschutz und einen Überdrehschutz des Motors, die das 

Arbeiten mit den Ladern noch sicherer und zuverlässiger 
machen. SPT gehört zur Serienausstattung des 4670 T,  
5670 T, 6680 T  und 8620 T und ist optional für die 96er- 
Baureihe verfügbar.

 Höherer Wirkungsgrad, geringerer Kraftstoffverbrauch, 
reduzierte Betriebskosten

 Anfahrhilfe erleichtert Anfahren an Steigungen
 Verschiedene Fahreigenschafts-Parameter können 

voreingestellt werden
 Sicherheitsfunktionen: u.a. Überhitzungsschutz und 

Überdrehschutz des Motors
 Optionaler Potentiometer übernimmt Aufgabe eines 

Tempomaten: Maschine hält eine konstante Geschwin-
digkeit unabhängig der Motordrehzahl, besonders 
vorteilhaft bei der Arbeit mit Futterdosiergeräten, Stroh-
verteilern, Mulcher oder Kehrbesen (beim 8620 T, 9640 T 
und 9660 T über Fahrpedalsteuerung)

 Bessere Agilität und mehr Fahrspaß

 

Der 4670 T ist immer dann die richtige Wahl, wenn es auf 
Schubkraft, Kompaktheit und Hubhöhe ankommt. Der 
neu konstruierte HTF-Antrieb (High Traction Force) liefert  
enorme Schubkräfte. Grundlage dafür sind die 480 bar im 

Antriebssystem und der verbesserte hydraulische Wirkungs-
grad. Aufgrund der automatischen Regelung liegt die volle 
Schubkraft auch im Schnellgang an. Die maximale Fahr- 
geschwindigkeit beträgt 20 km/h, optional auch 28 km/h. 
Eine Straßenzulassung ist auch für die Schnellläuferversion 
optional erhältlich.

Hinsichtlich der technischen Details brauchen sich die 
kompakten Teleradlader von Schäffer nicht vor den größe-
ren Baureihen verstecken. Verschleiß- und wartungsfreie 
Ferro-Form Gleitelemente im Teleskoparm sorgen zusam-
men mit den 7 t Schwerlastachsen über Jahre für einen 
problemlosen Ladebetrieb. Das Knick-/Pendelgelenk ist 
ebenso wartungsfrei wie die Lamellenbremse im Ölbad. 

Sehr gut ist auch die Motorleistung, die beim 4670 T 48,6 kW 
(66 PS) beträgt. Damit sind die Maschinen auch für an-
spruchsvolle Aufgaben hervorragend motorisiert und bie-
ten mehr Agilität und Fahrspaß.

 
SCHÄFFER 4670 T
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SCHÄFFER 3550 T SLT
TELERADLADER SCHÄFFER 3550 T SLT
Mit einer Gesamthöhe ab 2,02 m meistern diese Lader auch 
niedrige Passagen ohne Probleme. Der konstruktiv beding-
te tiefe Schwerpunkt der Maschine wirkt sich bei Kipplast 
und auch Standfestigkeit positiv aus. Die Hubhöhe beträgt 
3,85 m. Die Verbindung von kompakten Maschinenabmes-
sungen, hoher Wendigkeit, hervorragender Reichweite und 
Hubhöhe macht die Maschinen zu sehr universell einsetz-
baren Geräten.

Die Original Schäffer Achsen sind zu 100 % auf den jewei-
ligen Lader abgestimmt. Und das ist das Geheimnis für die 
überlegene Schubkraft aller Schäffer Lader. Unabhängige 
Tests bestätigen dies immer wieder. 

Thema Sicherheit: Die zulässige Tragkraft beträgt ab Mo-
dell 3550 T SLT schon 7 t – je Achse. Alle Teleradlader sind 

mit einer gekapselten, im Ölbad laufenden Lamellenbrem-
se ausgerüstet. Auf diese Bremse ist immer Verlass. Sie 
liefert nicht nur optimale Verzögerungswerte, sondern ist 
auch absolut wartungsfrei. Dreck, Staub und Verschleiß ha-
ben keine Chance.
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SCHÄFFER 
5670 T

SCHÄFFER 
5670 T
Viel Komfort für lange Arbeitstage bietet der knick-
gelenkte Teleradlader 5670 T von Schäffer. Dank der 
mittig positionierten und großzügig dimensionierten 
Kabine und der hohen Sitzposition ist die Sicht des 
Fahrers nach allen Seiten mustergültig. Die Front-
scheibe ist bis ins Dach gezogen. Ohne den sonst übli-
chen Querholm ist auch der Ausblick nach oben ideal. 
So arbeitet der Fahrer immer sicher und produktiv. 

Zur angenehmen Geräuschkulisse in der Kabine tra-
gen auch die laufruhigen Dieselmotoren bei. Beim 
5670 T kommt ein Deutz Turbo Motor mit 50 kW (68 PS) 
zum Einsatz. Der stufenlose hydrostatische Antrieb 
liefert bei bester Dosierbarkeit Schubkraft ohne Ende. 

Da alle Antriebskomponenten perfekt aufeinander 
abgestimmt sind, wird der Kraftstoff sparsam und ef-
fektiv in Leistung umgesetzt. Die maximale Hubhöhe 
beträgt 4,74 m. Auf Wunsch können die Lader anstelle 
der Kabine mit einem Fahrerschutzdach ausgerüstet 
werden.
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Mit seinem Einsatzgewicht von 5,6 t bis 6,3 t ist der 6680 T 
-

nem 55 kW (75 PS) starkem Deutz-Turbo-Dieselmotor der 
neuesten Generation angetrieben. Er erfüllt die Abgasstu-
fe V durch den Einsatz eines Diesel-Oxidationskatalysators 

hydrostatischen Antriebes perfekt aufeinander abgestimmt 
sind, wird der Kraftstoff sparsam und effektiv in Leistung 
umgesetzt. Die maximale Fahrgeschwindigkeit beträgt  

optional bis zu 35 km/h, so dass auch überbetriebliche Ein-
sätze schnell erledigt werden können. 

Beim 6680 T kommt die „SCV“-Kabine (Silence / Comfort / 
View) zum Einsatz. Die Maschine setzt damit in ihrer Klasse 
neue Maßstäbe in Sachen Fahrergonomie, Platzangebot und 
Rundumsicht. Optional ist auch eine niedrige Ausführung 
lieferbar, die dem Fahrer mehr Flexibilität für Tore mit ge-
ringer Durchfahrtshöhe gibt.

SCHÄFFER 6680 T
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SCHÄFFER 8620 T
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Der 8620 T ist der Schäffer Teleradlader mit der größten 

Motorisierungen sowie je zwei Fahrgeschwindigkeiten 
und Bauhöhen immer die passende Lösung. Der 8620 T ist  
wahlweise mit einem 75 kW / 102 PS, 90 kW / 122 PS oder 
100 kW / 136 PS starken Deutz-Motor ausgestattet. Die 
Fahrgeschwindigkeit beträgt serienmäßig 20 km/h. Der  
Lader ist mit großem Motor auch mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 40 km/h verfügbar – besonders vorteil-
haft für den überbetrieblichen Einsatz. 

Mit einem Einsatzgewicht zwischen 7 und 8 t, einer Hubhö-
he am Werkzeugdrehpunkt von 5,20 m und einer Hubkraft 
von 4.200 kg bietet der neue Teleradlader ideale Voraus-
setzungen für anspruchsvolle Ladearbeiten. Serienmäßig 
ist der Lader mit einem hydraulisch angetriebenen Lüfter 
ausgestattet. Optional läuft dieser per Knopfdruck auch im 
Umkehrbetrieb. Die Reinigung des Kühlers erfolgt so im 
laufenden Betrieb – besonders vorteilhaft nicht nur unter 
staubigen Einsatzbedingungen.

Neu ist auch das Antriebskonzept des 8620 T: HTF (High Trac-
tion Force) und SPT (Schäffer Power Transmission) gehören 
schon bei der kleinen Motorisierung zur Serienausstattung. 

 
Mode-Fahrmodus, fester Bestandteil der 40 km/h-Version 
dieser Maschine. Lassen es die Gegebenheiten zu, reduziert 
sich die Motordrehzahl automatisch von 2.300 U/min auf 
1.800 U/min – und das bei gleichbleibender Geschwindig-
keit. Dies erlaubt eine Kraftstoffersparnis von bis zu 10 %. 
Neben einer weiteren Reduzierung der Betriebskosten sind 
ein geringerer Geräuschpegel und ein umweltfreundliche-
rer Einsatz weitere Vorteile des ECO Mode-Fahrmodus. Im 
Falle einer gesteigerten Leistungsanforderung schaltet die 
Elektronik automatisch zurück auf die volle Nenndrehzahl – 

 

Die Teleradlader der 86er- und 96er-Baureihe stehen für 
eine neue Maschinengeneration bei Schäffer. Diese Te-
leradlader erfüllen alle Vorgaben der Abgasstufe Tier IV 

-
-

weltgerechte Lösung mit positivem Effekt auf die Betriebs-
kosten.

-
trag zum umweltfreundlichen Einsatz der Maschinen und 
zur Senkung der Betriebskosten. Alle Technologien setzen 

-
tung und erhöhen gleichzeitig den Fahrkomfort. HTF (siehe 
Seite 5) sorgt für maximale Schubkräfte und gehört zur Se-
rienausstattung aller Teleradlader der neuen Generation.
 
Der elektronisch geregelte Fahrantrieb SPT (Seite 7) ist 
fester Bestandteil des 8620 T und optional für die Maschi-
nen der 96er-Baureihe erhältlich. Besonders sparsam 
werden die Maschinen im ECO Mode-Fahrmodus (Seite 15). 
Hier reduziert sich die Motordrehzahl bei gleichbleibender 
Geschwindigkeit und minimiert somit den Kraftstoffver-
brauch.
 

Optional sind die Maschinen der 96er-Serie mit dem  
patentierten „SDCT“-Fahrantrieb erhältlich. Es handelt 
sich um ein Doppelkupplungsgetriebe, das die Vorteile ei-
nes Lastschaltgetriebes mit dem eines reinen hydrostati-
schen Fahrantriebes kombiniert (Seite 16). 
 

8620 T 9640 T 9660 T

X X X

X

-

Ein weiteres Highlight dieser Maschinen ist die neue 
SCV-Plus-Kabine. Sie setzt neue Maßstäbe in Sachen 
Komfort, Rundumsicht sowie Ergonomie und gehört zu den 
besten Kabinen in dieser Maschinenklasse. 

SCHÄFFER 8620 T
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-

 
-

-

 

 
 
  

 
-

SCHÄFFER 9640 T

 

Je nach Ballastierung erzielt der 9640 T ein Betriebsgewicht 
zwischen 8.400 kg und 9.700 kg. Mit einer Nutzlast von bis zu 
4.160 kg hebt er Lasten auf eine Höhe von 5,40 m. Angetrieben 
wird der Teleradlader von einem kraftvollen 100 kW /136 PS 
starken 4-Zylinder Deutz-Motor der neuesten Generation. Die 
feinfühlige aber extrem leistungsfähige Load-Sensing-Ar-
beitshydraulik mit 145 l/min Fördervolumen gehört ebenso 
zur Serienausstattung wie die 24 Zoll-Bereifung und der hy-
draulisch angetriebene Lüfter, der zur einfachen Reinigung 
auch optional im Umkehrbetrieb eingesetzt werden kann.

Wie auch der 9660 T ist der 9640 T optional mit „SDCT“ inklusi-
ve ECO Mode erhältlich. „SDCT“ steht für Schäffer Dual Clutch 
Transmission. Die Vorteile dieses Doppelkupplungsgetriebes 
liegen auf der Hand: Es stehen zwei unter Last schaltbare 
Fahrmodi zur Verfügung. Im Fahrmodus zwei läuft der Lader 

bis zu 40 km/h schnell – der Fahrer genießt alle Vorteile eines 
hydrostatischen Fahrantriebs. Im Fahrmodus eins entwickelt 
der Lader Dank eines Doppelkupplungsgetriebes enorme 
Schubkräfte. 

Das patentierte Getriebe erlaubt es, die meisten Arbeiten 
ohne Schaltvorgänge zu erledigen. Zudem arbeitet das Ge-
triebe mit einem hohen Wirkungsgrad, so dass der Kraft-
stoff sehr sparsam in Leistung umgesetzt wird. Eine weite-

Unterstützt wird dies zusätzlich durch den ECO Mode-Fahr-
modus, der bei der 40 km/h-Version zur Serienausstattung 
gehört.

Auch für lange Arbeitstage bietet der 9640 T mit der neu-
en SCV-Plus-Kabine beste Voraussetzungen. Sie setzt hohe 
Standards im Bereich Fahrkomfort und Ergonomie.
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Neue Konsole: Zündschloss, Regler für  
Heizung und optionale Klimaanlage sind 
leicht zu erreichen. 

Neues Info-Display in der B-Säule für das 
Abgassystem

Zusätzliche, größere Luftauslässe für opti-
male Luftzirkulation / optimierte Schalter-
baureihe

Ausstellbare Seitenscheiben12 Volt-Steckdose zum Laden von Mobilgeräten / 
3-polige Geräte-Steckdose

Neuer Joystick mit erweitertem Funktions- 
umfang 

Die neue SCV-Plus-Kabine kommt in den Teleradladern 
der 86er- und 96er-Baureihe zum Einsatz. Schon auf den 
ersten Blick sorgen ein aufgeräumtes Armaturenbrett, 
ergonomische Bedienelemente und die neue, farblich auf-
einander abgestimmte Schalterbaureihe für einen qualita-
tiv hochwertigen Gesamteindruck. SCV steht für „Silence, 
Comfort, View“. Bei der Entwicklung der SCV-Plus-Kabine 
wurde dieser Gedanke noch weiter gefasst. Die Bedienele-
mente sind ergonomischer gestaltet. Der Joystick liegt bes-
ser in der Hand, zusätzliche Funktionen beschleunigen das 
Arbeiten. Die großzügige Verglasung bietet eine optimale 
Rundumsicht. 

Das Zündschloss ist zusammen mit der Steuerung für die 
Klima- und Heizungsanlage in einer neuen Konsole in un-
mittelbarer Nähe des Joysticks untergebracht. Zusätzliche, 
größere Luftauslassöffnungen und ausstellbare Seiten-
scheiben sorgen für eine optimale Frischluftversorgung.
Mit der neuen SCV-Plus-Kabine bekommt der Fahrer ein 
ganz neues Gefühl für Ergonomie und Komfort – einem 
langen Arbeitstag steht nichts mehr im Weg. 
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Das Schäffer-Produktprogramm von knickgelenkten 
Teleradladern ist das umfangreichste auf dem Markt. 
Der 9660 T nimmt mit einem Einsatzgewicht von bis zu 
13 t und einer Hubhöhe von 6,10 m eine sehr exklusive 
Position im Markt ein. Der speziell für die Anforderun-
gen von Biogasanlagen und landwirtschaftlichen Groß-
betrieben entwickelte 9660 T kombiniert die Übersicht 
und Kraft eines Radladers mit der Reichweite und Hub-
höhe eines konventionellen Teleskopladers.

Mit seinem bis zu 13 t Betriebsgewicht und einer Hub-
kraft von 5,3 t rundet der 9660 T das Teleradladerpro-
gramm von Schäffer nach oben hin ab. Der einstufige 
Teleskoparm entspricht hinsichtlich seiner Robustheit 
auch härtesten Einsatzbedingungen. Ferro-Form Glei-
telemente lassen wie bei allen Schäffer Teleradladern 
einen über Jahre hinaus problemlosen Teleskopier-
vorgang erwarten.

Die serienmäßige Flow-Sharing Arbeitshydraulik lie-
fert bis zu 230 l/min. Alle Arbeitsvorgänge laufen bei 
bester Dosierfähigkeit auch bei niedriger Motordreh-
zahl sehr schnell ab. Ebenfalls zur Serienausstattung 
gehört die Load-Sensing Arbeitshydraulik.

Sehr effizient arbeitet auch der 4-Zylinder Deutz Com-
mon Rail Turbo-Dieselmotor mit 115 kW (157 PS). Mit 
einer Schubkraft von über 9.000 daN liefert der hydro-
statische Antrieb auch für anspruchsvollste Aufgaben 
ausreichend Kraft.

SCHÄFFER 9660 T

Die Pendelachse bringt ein großes Plus an Standfestigkeit. Mit der  
optionalen Pendelachsfederung noch komfortabler und sicherer.

Das extrem stark dimensionierte Knickgelenk ist unverwüstlich und 
wartungsfrei. Hohe Einschlagwinkel bringen Wendigkeit.
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-  
 

-
-

 Enorme Schubkräfte ermöglichen problemloses Befüllen 
und Anwalzen eines Fahrsilos

 Die meisten Arbeiten können in einem Gang erledigt 
werden, schont die Kupplung und das Getriebe und  
verlängert somit deren Lebensdauer

 Höchstgeschwindigkeit 40 km/h, beste Voraussetzungen 
auch für den überbetrieblichen Einsatz 

 Kraftstoffeinsparung durch gesteigerten Wirkungsgrad 
der Maschine, Senkung der Betriebskosten

SDCT ist optional für die Teleradlader der 96er-Baureihe 
erhältlich.

 Sehr hohe Schubkräfte
 Kein manuelles Herunterschalten bei Berg-

auffahrt notwendig 
 Auch im Schnellgang immer maximale 

Schubkraft verfügbar, z.B. bei der Fahrt in 
ein Haufwerk

 Erhöhter Fahrkomfort, schnelleres Arbeiten

Mit Ausnahme des 2345 T SLT gehört HTF zur 
Serienausstattung aller Schäffer Teleradlader.

 Kraftstoffersparnis, Reduzierung der Betriebskosten
 Geringere Geräuschbelastung
 Umweltfreundlicher Einsatz
 Keine Einschränkungen der Leistungsfähigkeit

Eco Mode ist optional für die Teleradlader der 86er-  
und 96er-Baureihe erhältlich.

 Höherer Wirkungsgrad, geringerer Kraftstoffverbrauch, reduzierte 
Betriebskosten

 Anfahrhilfe erleichtert Anfahren an Steigungen
 Voreinstellung verschiedene Fahreigenschafts-Parameter
 Sicherheitsfunktionen: z.B. Überhitzungsschutz und Überdrehschutz
 Optionaler Potentiometer übernimmt Aufgabe eines Tempomaten: 

Maschine hält eine konstante Geschwindigkeit unabhängig der Motor- 
drehzahl (beim 8620 T, 9640 T und 9660 T über Fahrpedalsteuerung)

 Bessere Agilität und mehr Fahrspaß

SPT gehört zur Serienausstattung des 4670 T, 5670 T, 6680 T und 8620 T  
und ist optional für die 96er-Baureihe verfügbar.
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5670 T *3*3 6680 T *33550 T SLT *3 4670 T *3 8620 T *3 9640 T *3 9660 T *3

5670 T 6680 T 8620 T 9640 T 9660 T

55 kW (75 PS)
100 kW (136 PS) 115 kW (157 PS)

 

Lenkung

2.400 kg 3.100 kg 4.200 kg 4.200 kg 5.300 kg

*1 2.660 kg 3.800 kg 4.640 kg 5.350 kg 7.900 kg

-

-

-

-

-

-

 
13.000 kg

81 75,5 71 71 78 

*2 < 2,5 
*2 < 0,5 

2345 T 2345 T SLT 3550 T SLT 4670 T

33 kW (45 PS) 33 kW (45 PS) 37 kW (50 PS)
 

48,6 kW (66 PS)

 
- - -

Lenkung

1.900 kg 1.900 kg 1.950 kg 2.400 kg
*1 1.650 kg 1.650 kg 1.710 kg 2.030 kg

- - - -

84 83 85 85 

*2 < 2,5 
*2 < 0,5 

*1      *2      *3 *1      *2      *3



2726

2345 T 2345 T SLT 3550 T SLT 4670 T

A 1.850 1.910 1.920 2.070

B 3.872 3.932 4.070 4.265

C  
4.520 4.580 4.835 5.015

D 90 90 150 250

E 1.570 1.570 1.780 1.800

F 3.750 3.750 3.850 4.250

G  
3.470 3.470 3.580 4.020

H 3.010 3.010 3.150 3.330

I 1.580 1.580 1.600 1.580

J 820 820 890 1.010

K 1.160 955 1.080 1.180

L 2.110
2.215

- 2.270
2.270

M  
3.100 3.100 3.180 3.380

N 1.280 - 1.570 1.280 - 1.570 1.420 - 1.720 1.420 - 1.730

0 950 980 1.230 1.450

P 2.550 2.580 2.620 2.680

Q  
2.850 2.880 2.970 3.010

5670 T 6680 T 8620 T 9640 T 9660 T

A 2.120 2.450 2.535 2.615 2.900

B 4.691 5.050 5.114 5.452 5.900

C  
5.432 5.780 6.031 6.260 6.850

D 180 100 75 70 80

E 2.480 2.360 2.380 2.970 3.300

F 4.740 4.900 5.200 5.400 6.100

G  
4.499 4.650 4.960 5.178 5.900

H 3.862 3.930 4.350 4.574 5.100

I 1.730 1.700 1.910 1.960 2.190

J 963 815 650 740 850

K 1.330 1.420 1.660 1.650 1.880

L
*1 *1

-

*1

-

*1

-
2.970

-

M  
3.750 3.900 4.085 4.100 4.800

N 1.610 - 1.800 1.710 - 2.050 2.030 - 2.180 2.330 - 2.380 2.290 - 2.490

0 1.570 1.750 2.240 2.280 2.400

P 3.190 3.360 3.900 3.980 4.200

Q  
3.710 4.000 4.430 4.530 4.650

Übersicht der verfügbaren Schäffer Effizienz-Systeme

2345 T 2345 T SLT 3550 T SLT 4670 T 5670 T 6680 T 8620 T 9640 T 9660 T

X - X X X X X X X

- - - X X X X

- - - - - -

- - - - - - -

 



Schäffer Maschinenfabrik GmbH
Postfach 10 67 | D-59591 Erwitte
fon +49 (0)2943 9709-0
fax +49 (0)2943 9709-50
info@schaeffer.de

Schäffer bietet Ihnen ein Programm mit mehr als 30 
unterschiedlichen Modellen, jedes optimal anpassbar 
an Ihre Bedürfnisse. Die Einsatzmöglichkeiten unse-
rer Lader sind vielfältig: ob in Land- oder Bauwirt-
schaft, im Garten- und Landschaftsbau, in Industrie 
und Gewerbe, in der Pferdehaltung oder in der Lager-
wirtschaft – Schäffer ist immer die beste Wahl.

Die Art und Weise, wie bei Schäffer Lader entwickelt,  
produziert und betreut werden, ist einzigartig. Der 
gewisse Unterschied liegt in unserer über 60-jähri-
gen Erfahrung begründet. Zuerst denken wir an den 
Menschen, denn wir wollen seine Arbeit sicherer, 

setzen wir am Standort Erwitte in Deutschland auf 
modernste Entwicklungs- und Fertigungstechnolo-
gien. Letztendlich sind es aber unsere Mitarbeiter, 
die im engen Kontakt mit dem Anwender immer wie-
der neue Lösungen schaffen. Langjährige Betriebs- 
zugehörigkeiten bilden zusammen mit einem uner-
sättlichen Forschergeist die Grundlage für die beson-
dere Kompetenz und für unseren weltweiten Erfolg.

Der Name Schäffer bedeutet nicht nur einzigartige  
Produktqualität. Er steht auch für Sicherheit und op-
timalen Service, den wir sowohl in Deutschland, als 
auch in Europa und rund um den Globus garantieren. 

Der Kauf eines Schäffer Laders ist der Beginn einer 
langfristigen Beziehung. Nur mit Original Ersatzteilen 
bleibt Ihre Maschine über Jahre zu 100% ein echter 
Schäffer. Nur dann garantiert er Ihnen die Betriebssi-
cherheit, die Sie brauchen und zu Recht erwarten. Wir 
bieten Ihnen und unseren Service-Partnern einen 24 
Stunden Lieferservice – natürlich 7 Tage die Woche, 
365 Tage im Jahr.

WWW.SCHAEFFER.DE


