VERTIKUTATOR

TYP GRSSOHC, PRSS0

Vertikutatory CR a PR550 ucinné odstranuji stafinu a mech z travy. Robustni design a 50 cm
zabér je preduréuji k pouZziti naroénymi uzivateli. Standardni vybava téchto stroji je motor
Honda nebo Briggs&Stratton, spojeny s masivnim rotorem, osazenym vykyvnymi nozi
z uslechtilé oceli. Volitelné Ize stroj osadit vyménnymirotory s pro¢esavacimi pruzinovymi prsty
anebo pevnymi svislymi delta nozi pri pouziti nastavby — seciho stroje. Stroj je samochodny
s nastavitelnou pracovni rychlosti.

NASTAVENI . ,
VYKONNOST DEL
HLOUBKY KA
CR550HC Honda GC 5.0 hp 0,3-1,3cm 51cm 0,12 ha/h 98 cm 72 cm 59 kg
B&S 4.1 kw/
PR550 Vanguard 0,3-1,3cm 51cm 0,12 ha/h 116 cm 67 cm 73 kg
205¢c >-hp

PohodIné reSeni pro prdci,
skladovdni i prepravu nabizi
sklopné drZadlo s mékéenym
uchopem

Volné nozZe (standard u modeli
PR, obj. ¢.: 350112)

Uvedené fotografie jsou pouze ilustrativni.

Pocesdvaci  pruZinové  prsty

na hfideli (obj. ¢&.: 350355-S) Sada pro seti a pfisev —

pro jemné procesdni pfi pouZiti zdsobnik a vertikdini hfidel

postrikovace anebo jiného ndradi (obj. &: 350328) pro typy PR
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